HATZ Diesel

Allzweck-Viertakt-Diesel mit der
richtigen Grundkonzeption:

Baukastenprinzip bis 4 Zylinder,
optimales Verhélitnis von Hubraum
zu Drehzahl, damit giinstige Einbau-
maBe bei niedrigem Gewicht troiz
stabilster Bauweise.

Enormer Betriebsdrehzahlbereich
von 1000 — 3000 UpM.

Die Motoren zeichnen sich durch
folgende Merkmale aus:

Luftkiihlung

durch gerauscharmes Axialgeblése.
Absolute Betriebssicherheit, da mit
zwei Keilriemen angetrieben. Ge-
blaselagerung wartungsfrei. Hoher

Luftdurchsatz, dadurch volle Be-
triebssicherheit bei Temperaturen
von — 40° bis + 45° G. Olkihler
serienmaBig eingebaut.

GroBe Kihlrippenabstidnde an Zy-
linder und Zylinderkopf. Dadurch
weitgehende Ausschaltung der Ver-
schmutzungsgefahr.

Betriebssicher und weitgehend
wartungsfrei

durch Druckélschmierung mittels
Zahnraddlpumpe. Offiltrierung mit-
tels Saugsieb und Spaltfilter (10} im
Hauptstrom. Keine bruchgefahrde-
ten Schmierdlleitungen, sondern

Type D 95

46 PS bei 3000 UpM — DIN 70020
43 PS bei 3000 UpM — DIN 6270

Type V 95

62 PS bei 3000 UpM — DIN 70020
58 PS bei 3000 UpM — DIN 6270

Olverteilung durch Bohrungen im
Kurbelgeh&use. Oliberdruckventil
mit ManometeranschluB nach der
letzten Schmierstelle, damit sichere
Uberwachung.

(Auf Wunsch Einbau eines Hoch-
leistungsspezialfilters mit Mikronik-
Einsatz moglich)

Einspritzpumpe (14) — Fabrikat
BOSCH ~ im Kurbelgeh&use einge-
baut und direkt von Nockenwelle
betétigt. Damit kein Olwechsel fir
die Einspritzpumpe.
Einspritzventile mit selbstreinigen-
den, wartungsfreien Zapfendisen
(15).

Somit beschrankt sich die tégliche
Wartung auf:

Kraftstoff-Auffillen
Olstand-Kontrolle

Olfiltergriff drehen



die wochentliche Wartung auf:
Olwechsel
Luftfilter reinigen.

Lange Lebensdauer

durch héchste Qualitadt in der Pro-
duktion

durch Verwendung von hochfestem
Stahl bei Pleuelstangen und Kurbel-
welle

durch Verwendung von verschleif3-
festem Material bei Zylindern, Kol-
ben, Pleuellagern, Hauptlagern und
Nockenwelle

durch Verwendung von temperatur-
festem Material bei Ventilen, Ventil-
fihrungen, Ventilsitzringen und
Brennkammern.

Zuverldssiges und leichtes Starten
durch startfreudiges Verbrennungs-
verfahren (Wirbelkammer) durch
serienmaBige Ausstattung mit Start-
fullungsknopf (3) — Einspritzung zu-

LIVE

satzlichen Kraftstoffes wihrend des
Startvorganges —

durch Glihkerze (4)

durch Ausriistung mit leistungsstar-
kem BOSCH-Anlasser, 4 PS

Damit sicheres Starten auch bei
niedrigen Temperaturen.
Universell verwendbar
Kraftabnahme auf Schwungradseite
(6) mit Motordrehzahl.
Kraftabnahme auf Steuerseite (7)
mit Motordrehzahl.

Kraftabnahme an Nockenwelle (1)
mit halber Drehzahl, mit 50 %
Leistungseinschrankung.
Aufstellmdglichkeit durch Motor-
fiiBe (18) — auch zum Transport
notig — Anflanschmdglichkeit am
Motorflansch (19).

Motorflansch wahlweise nach

SAE 3 oder SAE 4.

Kurbelgehduse und Motorflansch so
ausgefiihrt, daB rahmenlose Fahr-

Sorgen Sie fiir Zuganglichkeit der notwendigen
Bedienungs- und Wartungsstellen.

&ﬁ

Wartungsstellen:
Oleinflllung (9)
OlablaB (10)
OlmeBstab (11)

Olfilter mit SchlammablaBschr. (20)
Kraftstoffeinflllung (12)
Kraftstoffilter (13)
Einspritzpumpe (14)
Einspritzdiise (15)
Ventileinstellung (16)
Luftfilter (17)
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Bedienungsstellen:
Drehzahlverstellhebel (8)
Startflllungsknopf (3)
Zindpapierhalter oder
Glihkerze (4)

(evil. Ausbaulangen s. Zeichnung)
Selbstverstandlich stehen wir Ihnen
gerne flir die Einbauberatung zur
Verfligung.

zeugkonstruktionen. mit dem Motor
als tragendes Bauelement mdglich
sind.

Hydraulikpumpen anflanschbar auf
der Steuerseite des Motors. Antrieb
Uber Zahnrader im Steuergehduse.
Pumpendrehzahl gleich Motordreh-
zahl.

Kraftstofférderpumpe angeflanscht
am Kurbelgehduse. Antrieb durch
Motornockenwelle.

Zulassige Schraglagen des Motors
in jeder Richtung 10° = 18 9% zur
Senkrechten, auch bei Dauerbe-
trieb. (Darliber hinaus Riickfragen
erbeten).

Eine Vielzahl von Zusatzausriistun-
gen, wie elektrischer Anlasser,
Kraftstoffbehalter, Luftfilter, Aus-
puffddmpfer, Abtriebswellen, Kupp-
lungen, Getriebe etc. stehen dari-
ber hinaus zur Verfigung. (Siehe

Beiblatt Zusatzausristungen).




: HATZ 2

Sie nutzen diese hervorragenden Merkmale, wenn Sie

beim Einbau die nachstehenden Empfehlungen beachten:

Grundsétzlich gilt: Je weniger Ver-
kleidung, desto weniger Gerausch-
verstarkung durch Resonanzen und
desto einfacher die Luftzu- und ab-
fihrung.

Beim Einbau des Motors unter
einer Verkleidung oder Haube:
Eintrittséffnung fur Kiihl- und Ver-
brennungsluft méglichst unmittelbar
am Kuhlluftgeblase und Luftfilter.
Der Querschnitt dieser Offnung
sollte mindestens 1200 cm? betra-
gen.

Kihlluftbedarf:

51000 Itr. pro Min. bei D 95

68000 Itr. pro Min. bei V 95

Bedarf an Verbrennungsluft

am Luftfilter:

3900 lir. pro Min. bei D 95

5200 ltr. pro Min. bei V 95
Vermeiden Sie Drosselverluste
durch Verwendung zu engmaschi-
ger Gitter. Sorgen Sie daflir, daB
die an Zylindern und evil. Olklhler
austretende Kuhlluft ins Freie ab-
stréomen kann. Vermischen der an-
gesaugten Frischluft mit der aus-
geblasenen Warmluft vermeiden,
evil. durch Anbringen eines Abweis-
bleches.

Folgende Normleistungen zugrunde
legen:

Dauerleistung A:

Lieferumfang der Grundausriistung

Motor betriebsfertig montiert, mit
Schmierdlspaltfilter, Olkihler, Kraft-
stofférderpumpe, Kraftstoffilter, Luft-
ansaugrohr, Auspuffsammelrohr,
MotorfliBe, Motorflansch, Anlasser-
zahnkranz, Anbauteile fir Lichtma-
schine, Glihkerzen.

Zubehor: 1 Satz Werkzeuge, Be-
triebsanleitung, Ersatzteillisie,
Garantiekarte.

In der Grundausristung ist nicht
enthalten:

Kraftstoffbehalter, Auspuffdampfer
und Luftfilter (Siehe Beiblatt Zu-
satzausristung).

D 95 Bild 1

V 85

D 9N
V95N

D 95H
V 95H

D 95NH Bild 4
V 95 NH

Bild 2

Bild 3

bei konstanter Belastung und kon-
stanter Drehzahl (speziell bei Pum-
pen)

Dauerleistung B:

bei variabler Belastung und Kkon-
stanter Drehzahl! (trifft meistens zu)
Fahrzeugleistung:

bei variabler Belastung und variab-
ler Drehzahl (normalerweise bei
Fahrzeugen)

Leistungsminderung Gber 300 m
Hohenlage 1% pro 100 m, Gber
20° C 4% pro 10° C.

Genaue Definitionen von ,,A” —,,B”
und Fahrzeugleistung sowie Lei-
stungsminderung nach DIN 6270
bzw. 70020.

Lieferumfang wie beschrieben, jedoch Nockenwelle nicht durchgefihrt.

wie D 95 bzw. V 95, jedoch mit durchgefiihrter Nockenwelle fir Kraftab-

nahme an derselben.

wie D 95 bzw. V 95, jedoch mit Steuergehause, welches den Anbau giner

Hydraulikpumpe ermoglicht.

wie D 95N bzw. V 95N, jedoch mit Steuergehduse, welches den Anbau

giner Hydraulikpumpe ermoglicht.



Schaltschema D 95/V 95
elekirische AnlaBvorrichtung
Stabglihkerze (21) BOSCH
Best.-Nr. 0250200019
GluhanlaBschalter (22) BOSCH
Best.-Nr. 0343008007 mit
Gliihliberwacher (23) BOSCH
Best.-Nr. 0251002015 (D 95)
Best.-Nr. 0251002012 {V 95)

Reglerschalter (24) BOSCH
Best.-Nr. 0180215028
Starter-Batterie (25)

12V normal 70 Ah
BOSCH-Lichtmaschine (26)
Best.-Nr. 0101 202031
BOSCH-Anlasser (27)
Best.-Nr. 0001 359007
Schaltkasten HELLA (28) 31/54

' Lade-Anzeigelampe HELLA (29)

50/12 mit Glihlampe 12V 1,5W

andere GroBen je nach Betriebs-
bedingungen auf Riickfrage.

Schema Kraftstoffleitungen
Forderpumpe (31)

Kraftstoffleitung von Férderpumpe
z. Behalter (32)

Kraftstoffilter (33)

Kraftstoffleitung von Férderpumpe
z. Filter (34)

Kraftstoffleitung vom Filter

z. Einspritzpumpe (35)

Einspritzpumpe (36)
Kraftstoffdruckrohr (37)
Einspritzventil (38)
Kraftstoffleckleitung (39)
Uberstromventil {40)
Kraftstoffleitung vom Filter
z. Behalter (41)
Kraftstoffbehalter (42)

Der Kraitstoffbehalter kann sowohl
»hoch” liber der Férderpumpe, oder
»tief’ unter der Forderpumpe an-
geordnet sein. Achtung! Saughdhe
max. 1 m. Bei tiefliegendem Behal-
ter darf die Kraftstoffleitung 32 nicht
ganz bis an den Behilterboden ge-
flihrt werden. Siehe Abb.




Technische Daten

Type D 95

Zylinderzahl 3
Bohrung mm 100
Hub mm 110
Hupraum cm? 2590
Gewicht in Grundausristung kg 2g2

Schmierdlfillung Itr. 9

Kraftstofftankinhalt Itr. 50 oder 100
Kithlluftbedarf m3/min. 51
Verbrennungsluftbedart m3*/min. 3,8

Reglerungleichférmigkeitsgrad & % 25
mittlere Kolbengeschwindigkeit m/sec.
bei 2000 UpM 7,33
bel 3000 UpM 11 P
Literleistung PS/ltr. 18 7.0
Leistungsgewicht kg/PS 6,2
Schmierdlverbrauch gr/PSh 2-3
6,0
5,0
B
75
5,0
4,5
Zu den Kurven:
- NF (PS) = Fahrzeuglstg. n. DIN 70020
MNB (PS) = Dauerieistung B n. DIN 6270
Na (PS) == Dauerleistung A n. DIN 6270
M (mkg) = Drehmoment bei NF bzw. NB
Pe (kgfcm?) = mittl. eff. Druck b, NF bzw. NB
n {t/min) = Drehzahi
b (gr/PSh) = spez. Kraftstoffverbrauch
B (kg/h) = Krafistoffverbrauch
Pa
7,0 —
6,0
50 4
B
12,0 =
9,0
6,0

Samtliche Abbildungen, technische Daten,
MaBe und Gewichte sind fiir die Ausflihrung
unverbindlich. Anderungen vorbehalten.
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Motorenfabrik HATZ GmbH
8399 Ruhstorf/Rott
= (0O8531) 322-326

Technische Daten

N
4b — Type V 95
Zylinderzahl 4
40 Bohrung mm 100
Hub mm 110
36 4 Hubraum cm? 3450
Gewicht in Grundausristung kg 315
32 Schmierdlfillung itr. 12
Kraftstofftankinhalt Itr. 50 oder 100
28 Kihlluftbedarf m3/min. 68
Verbrennungsluitbedarf m3/min. 5,2
24 Reglerungleichférmigkeitsgrad + % 2,5
mittlere Kolbengeschwindigkeit m/sec.
20 bei 2000 UpM 7,33
<k bei 3000 UpM 11
7, M Literleistung PS/itr. 18
18,0 Leistungsgewicht kg/PS 51
i Schmierdlverbrauch gr/PSh 2-3
6
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56 Na (PS) = Dauerleistung A n. DIN 6270
M (mkg) = Drehmoment bei NF bzw. NB
59 Pe {kgfcm?} = mittl. eff. Druck b. NF bzw. NB
n {i/min) == Drehzahl
48 b (griPSh) = spez. Kraftstoffverbrauch
B (kgfh) . = Kraftstoffverbrauch
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