Luftgekiihlte Einzylinder- (E 108 .. .)
und Zweizylinder- (Z 108...) Vier-
takt-Dieselmotoren, stehende Bau-
art, Direkt-Einspritzung. Die Typen
E 108 und Z 108 sind nach dem Bau-
kastenprinzip gefertigt und gehéren
zu einer Baureihe, die bis zu einem
Vierzylinder-Motor reicht. Der Typ
E 108 kann mit einer gegenlaufigen
Unwucht ausgeriistet werden, wel-
che die freien Massenkrafte weitge-
hendst ausgleicht.

Hydraulikpumpen sind direkt an-
baubar (s. Zusatzausristung).

Universell einsetzbar vom schweren
Dauereinsatz bis zum Fahrzeugbe-
trieb.

Kurbelgehause aus Grauguf.

Befestigungsmoglichkeit durch Mo-
torfiBe oder freitragend ange-
flanscht.

Schmier6l-Zahnradpumpe versorgt
liber Kurbelgehausebohrungen die
Schmierstellen.

Die Kihlung erfolgt durch ein ge-
rduscharmes Axialgeblése.

Einspritzausristung:
Fabrikat BOSCH.

Die Gerduschabstrahlung wurde
durch konstruktive MaBnahmen bis
auf ein MindestmaB reduziert
{,larmgebremst®).

Der Handstart (Andrehkurbel) iber
die 2:1 Ubersetzte Nockenwelle
wird durch die Verwendung einer
Dekompressionsautomatik (Zusatz-
ausriistung) wesentlich erleichtert.

Elektrische Startausriistung in 12 V-
und 24 V-Ausristung lieferbar.

Startfiillungsknopf erhéht Einspritz-
menge wahrend des Startvorganges

E108...
Z108 ...

Leistungsbereich
7,4 - 29,5 kW
10-40PS

Grundausriistung:

betriebsfertig montiert, Drenzahl-
verstellregler, auswechselbares
Schmierdlfilter, Luftansaugrohr, Aus-
puffkriimmer, zwei Keilriemen flr
Kihlgeblaseantrieb, Spannrolle, Mo-
torfilBe, Satz Werkzeug, kleiner
Dichtungssatz, Betriebsanleitung,
Ersatzteilliste.

Kraftstoffbehalter mit Kraftstoffilter,
Luftfilter und Auspufftopf zahlen
zur Zusatzausristung. Das Motor-
maBblatt enthélt diese notwendigen
Zusatzausristungen zur BaugréBen-
information.

und verbessert die ohnehin beson-
ders guten Kaltstarteigenschaften.

Drehzahlregelung: Fliehgewichts-
regler im ganzen Drehzahlverstell-
bereich wirksam. Reglerungleichfdr-
migkeitsgrad in Standardausristung
bei 2600 min'~ ca. 5%o.

Bei anderen Drehzahlen kann der
Ungleichformigkeitsgrad (statische
Drehzahlanderung) durch eine ent-
sprechende Reglerausriistung den
einzelnen Forderungen weitgehend
angepaBt werden.

Wenn nichts anderes vereinbart,
wird folgende Reglereinstellung bei
Nenndrehzahl 2600 min~—! vorge-
nommen: obere Leerlaufdrehzahl
bei unbelastetem Motor liegt ca.
2,5% Uber Nenndrehzahl, dazuge-
hérende Vollastdrehzahl ca. 2,5%
unter Nenndrehzahl.




Leistung B nach DIN 6270. Zugrun-
delegen bei intermittierender Bela-
stung und konstanter oder variabler
Drehzahl = NORMFALL.

be = spez. Kraftstoffverbrauch bei
Vollast

Motordaten / Leistungstabelle
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Dauerleistung A nach DIN 6270.
Zugrundelegen bei konstanter Be-
lastung. und konstanter Drehzahl.
Zum Beispiel fiir Pumpenaggregate
im Dauerbetrieb.

B = Kraftstoffverbrauch absolut bei
Vollast

Fahrzeugleistung F nach DIN 70020.
Zugrundelegen bei stark intermittie-
render Belastung und wechselnder
Drehzahl. Zum Beispiel Fahrzeuge
aller Art.

M = Drehmoment bei Fahrzeug-
leistung

* Bei Drehzahlen2600 min-' miissen Verwendungszweck und Einbau-
bedingungen mit uns abgestimmt werden.

Typ E 108 Z 108

Bohrung/Hub/Hubraum

mm/mm/cm? 108/110/1007 108/110/2014

Schmierdlfiliung | 3,0 6,0

Schmierélverbrauch ca. kg/h 0,036—0,054 0,07-0,11

Nettogewicht kg 153 220

Dauerleistung DIN 6270 B A B A

kW/PS kW/PS kKW/PS kW/PS

bei Drehzahl 1500 min—! 8,1/11,0 7,4/10,0 16,2/22,0 14,7/20,0
1800 min—? 9,7/13,2 8,7/11,8 19,4/26,4 17,4/23,6
2000 min—1 10,7/14,5 9,6/13,0 21,3/29,0 19,1/26,0
2300 min—? 11,9/16,2 10,7/14,6 23,8/324 21,5/29,2
2600 min—1 12,6/17,1 11,4/15,5 25,2/342 22.8/31,0
3000 min—? 13,2/18,0 — 26,5/36,0 —

mittl. Kolbengeschwin-

digkeit bei 2600 min-" m/s 9,5 9,5

Elektrische Ausriistung: Maximalstrom von 28 A wird bei

BOSCH-Ritzelanlasser greift in  Motordrehzahl 2300 min—" erreicht.

Schwungrad-Zahnkranz ein. Licht-
maschine wird Uber Keilriemen an-
getrieben.

Starter: 12 V Gleichstrom, max. Lei-
stung 1,9 kW, KurzschluBstromauf-
nahme 900 A bei + 20° C und halb-
voller Batterie.

Lichtmaschine: Drehstromgenerator
mit elektronischem Regler und
Gleichrichter.

Der Ladestrom = Verbraucherstrom
wird direkt (ohne Schleifringe) von
den Induktionsspulen abgenommen.
Nur der geringe Erregerstrom wird
tiber Schieifringe geleitet.
Ladespannung: 14 V Gileichstrom,
bei Motordrehzahl 800 min—1 stehen
ca 20 A Ladestrom zur Veriligung.

Den Drehstromgenerator nur mit
angeschlossenem Regler und ange-
schlossenem Verbraucher (Batterie,
Scheinwerfer etc.) betreiben. Ist
wahrend des Betriebes kein Ver-
braucher angeschlossen, dann muB
der Regler vom Drehstromgenera-
tor getrennt werden.

Im Normalfall no endige Starter-
batterie&fﬂy/SSA .

21 = Glihkerzen

22 = GlihanlaBschalter
23 = Gluhiiberwacher

25 = Batterie

26 = Drehstromgenerator
27 = Anlasser

28 = Schaltkasten

29 = Lade-Anzeigeleuchte

Bezugszustand fur die Leistungsan-
gaben nach DIN 6270 ist: Luftdruck
0,981 bar (in ca. 300 m (ber NN),
Ansauglufttemperatur + 20 °C, re-
lative Luftfeuchte 60°%. Notwendige
Leistungsreduktion (genaue Werte
in DIN 6270): (ber 300 m ca. 1%
pro 100 m; Uber + 20 °C ca. 4% pro
10 °C.

Wahrend der Einlaufzeit erhéht sich
die Leistung um ca. 5% — das wird
bei Lieferung beriicksichtigt.

Bei der Leistungskalkulation sind
Leistungsverluste durch angetriebe-
ne Zusatzausriistungen wie: Licht-
maschine usw. zu bericksichtigen;
ebenso der Wirkungsgrad von an-
gebauten Getrieben, Hydraulikpum-
pen etc.

p——

S
19 1

'23i 17 50
|

|



Einbauempfehlung

Bei Einbau des Motors unter einer
Verkleidung oder Haube: Tempera-
turerhéhung durch Verkieidung darf
nicht mehr als 10 °C betragen. Der
dabei entstehende Leistungsverlust
darf nicht vernachlassigt werden.
Eintritts6ffnung fir Kihl- und Ver-
brennungsluft méglichst unmittelbar
am Kihlgebldse bzw. Luftfilter. Die
austretende Kihlluft muB ungehin-
dert ins Freie abstrémen kodnnen.
(Abluftschacht s. Zusatzausriistung).
Drosselverluste durch Verwendung
zu engmaschiger Gitter vermeiden.
Jedes Vermischen der angesaugten
Frischluft mit der ausgeblasenen
Warmluft verhindern, evtl. durch
Leitbleche oder Abluftschéichte.

Bei Betrieb in geschlossenen Rau-
men gelten die gleichen Vorausset-
zungen wie vorher. Fordern Sie von
uns eine Aufstellungs- und Instal-
lationsempfehlung an, sie enthalt
wesentliche Daten und nitzliche
Hinweise.

Kraftabnahme ist A mdglich vom
Schwungrad, von der 2:1 unter-
setzten Nockenwelle (beim Typ 2
108 muB Motorausfiihrung Z 108 N
bzw. Z 108 NH gewahlt werden),
von der Kurbelwelle auf Steuerseite
(Zusatzausristung) und vom Hy-
draulikpumpenabtrieb  (Motoraus-
flihrungen . H, ... UH oder ...
NH miissen gewéahlt werden)
Hydraulikpumpendrehzahl =
belwellendrehzahl.
Drehrichtungspfeile und max. zul.
Kraftabnahmedaten beachten.

Kur-

Kraftabnahmedaten

Axiale Kraftabnahme (z. B. iber ela-
stische Kupplung): vom Schwungrad
100%0, von Kurbelwelle auf Steuer-
seite 100%, von Nockenwelle 100%bs,
vom draulikpumpenabtrieb bis
19 PS((14 kW).

Radiale Kraftabnahme (z.B. (ber
Riementrieb): Voraussetzung ist,
daB die Riemenscheiben moglichst
nahe am Motor (an der Lagerstelle)
angebracht und die Durchmesser
nicht zu klein gewahlt sind.

Die radiale Belastbarkeit des
Schwungrades (F 1) betragt bis zu
100% rundum, die radiale Belast-
barkeit der Kurbelwelle auf Steuer-
seite bei sinnvoll groBer Wahl
des Riemenscheibendurchmessers
ebenfalls 100%, die radiale Belast-
barkeit der Nockenwelle ab einem
Riemenscheibendurchmesser  von
ca. 150 mm ist bei E 108 bis ca.
80 9% und bei Z 108 bis ca. 40 %o
des Nockenwellendrehmoments
méglich. Genaue Kraftabnahmeda-
ten siehe Skizze.

Bedienungs- und Wartungsstellen
milssen leicht zugdnglich sein. Aus-
bauhdhen beriicksichtigen. Téglich
Olstand kontrollieren.

1 Dekompression (bei Handstart)

2 Startflllung

3 Drehzahlverstellhebel

4 Offnung flir Andrehkurbel bei
Handstart

5 Kraftstoffeinflllung

6 Kraftstoffilterausbau

7 Einspritzpumpenentliftung

8 OlmeBstab

9 Oleinfiillung

10 OlablaB

11 Schmierdlfilter

12 Olbadluftfilter

13 Ventilspieleinstellung

14 Einspritzdiise

Einbaudaten

Typ

Verbrennungsluftbedarf
Kuhlluftbedarf bei 2600 min~!
Dauerschraglage max. zul.
in Richtung Schwungrad
in Richtung Auspuff
Massentragheitsmoment
mit Normalschwungrad
mit groBem Schwungrad
Ungleichférmigkeitsgrad bei

tief/hoch
tief/hoch

Leistung B mit 1500 min-1
Normalschwungrad 1800 min—1
Leistung B mit 1500 min—1
groB. Schwungrad 1800 min—?

E 108 Z 108
m3/min 15 3,0
m3/min 12,5 255
Grad 45/35 18/35
Grad 225/225 22,5/225
kgm? 1,04 1,06
kgm? 214 2,16
1/23 1/20
1/33 1/28
1/46 1/40
1/66 1/58

Kiihlluftflihrung
ermdglicht Anbau von véllig ge-
schiossenen Kupplungsgehiusen.
Luft-Strémungsrichtung siehe farbi-
ge Pfeile unten.

(E u. Z 108)

490 000
F1 max. zul. (N) =

490 000
F2 max. zul. (N) =

180 000
F3 max. zul. (N) =

L1 (mm) — 74
T L2 (mm) — 40

T L3 (mm) — 14

Ly

(E u. Z108)

F4 max. zul. (N) 2700

F5 max. zul. (N) 2700

F6 max. zul. (N) 680

10N =981 N =1kgx981 m/s2=1kp




Motorausfithrungen

E 108 = Normalausfiihrung bis
1800 min—1.

E 108 U = Motor mit gegenlaufiger
Unwucht zum Ausgleich der freien
Massenkrafte, ab 1800 min—! zwin-
gend notwendig. E 108 UH = Aus-
fihrung E 108 U plus direkter An-
baumdglichkeit fir z. B. BOSCH-
Zahnrad-Hydraulikpumpen.

E 108 H = Motorausfiithrung bis
1800 min—! und mit direkter Anbau-
mdglichkeit fiir z. B. BOSCH-Zahn-
rad-Hydraulikpumpen. Bei allen Mo-
torausflhrungen des Typs E 108. ..
ist die Nockenwelle als zusatzliche
Kraftabnahmestelle ausgebildet.

Zusatzausriistungen
E108.../Z108...

Alle serienmaBig lieferbaren Zusatz-
ausristungen sind nachfolgend in
Ausrustungsbereiche mit Erken-
nungsschlissel (A 01.00 bis A 30.00)
zusammengefaBt.

Die angegebene Erkennungsschliis-
selnummer bezieht sich nicht auf
eine bestimmte Zusatzausriistung,
sondern bei verschiedenen L&-
sungsmoglichkeiten auch auf meh-
rere. So enthalt z. B. A 03.10 Aus-
pufftépfe verschiedener Wirksam-
keit und verschiedener Form.

Dieses Blatt kann deshalb nur Vor-
information sein. MaBzeichnungen
im MaBstab 1:5 erhalten Sie auf
Anforderung von jeder zu einer Er-
kennungsschliisselnummer gehé-
renden Zusatzausriistung. Sie fin-
den daraus die filir Sie am besten
geeignete Lésung.

Ausriistungsempfehlung

Die Zusatzausristungen: Kraftstoff-
pehalter mit Kraftstoffilter, Luftfilter,
Auspufftopf sind unerldBlich. Bei
Handkurbelstart ist eine Dekom-
pressionsautomatik empfehlens-
wert.

Fremde Luitfilter und Auspufftdpfe
missen von HATZ gepriift und frei-
gegeben werden.

Uberwachungselemente (A 10.20: z.
B. elekir. Oldruckschalter oder
elektr. Temperaturschalter im Zy-
linderkopf) signalisieren rechtzeitig
unzulassige Betriebswerte und
schitzen den Motor, wenn sie zu
einer automatischen Abschaltvor-
richtung (A 11.00) erweitert werden.
Riemenschutz (A 12.00) und An-
schluBgehause liber dem Schwung-
rad (A 15.20) schalten die Unfallge-
fahr aus.

Trennbare Kupplungen (A 17.00) er-
leichtern den Startvorgang, beson-
ders bei niedrigen Temperaturen.

A 01.00 KRAFTSTOFF
A 01.10 Behalter
A 01.20 Leitungen

Z 108 = Normalausfiihrung

Z 108 N = Nockenwelle als Kraft-
abnahmestelle ausgebildet (auch fiir
Handstart notwendig).

Z 108 H = Motorausfiihrung mit di-
rekter Anbaumdglichkeit fur z. B.
BOSCH-Zahnrad-Hydraulikpumpen.
Z 108 NH = Z 108 N plus direkter
Anbauméglichkeit fir z. B, BOSCH-
Zahnrad-Hydraulikpumpen.

A 01.30 Filter

A 01.40 Foérderpumpen

A 01.50 Wandkonsolen fiir wegge-
bauten Tank

A 02.00 VERBRENNUNGSLUFT
A 02.10 Olbadluftfilter
A 02.20 Vorabscheider

A 03.00 AUSPUFF

A 03.10 Auspuffbrausen

A 03.11 Auspufftdpfe nicht larmge-
bremst

A 03.12 Auspufftdpfe larmgebremst

A 03.40 Wetterkappe

A 04.00 START MECHANISCH

A 04.20 Dekompressionsautomatik
A 04.21 Handdekompression

A 04.80 Automatische Startfillung

A 05.00 START ELEKTRISCH

A 05.10 Kompl. E-Start (ohne Bat-
terie). Beinhaltet A 05.20,
A 0540, A 05.50, A 05.60,
A 05.80

A 05.20 Anlasser

A 05.40 Lichtmaschinen m. Regler

A 05.50 Anbauteile f. Lichtmaschi-
nen

A 05.60 Armaturen

A 05.70 Glihkerzen

A 05.80 Zahnkranz

A 07.00 SCHMIERUL

A 07.10 Schmierdlkiihler

A 07.30 OUlwannen (fiir groBe
Schraglagen)

A 07.50 OlablaBrohr

A 07.60 Dauerdlversorgung

A 08.00 KUHLLUFT
A 08.50 Abluftschacht

A 09.00 Drehzahlverstellung

A 09.20 Drehzahlverstellungen
f. Bowdenzug

A 09.40 Drehzahlverstellungen
mit einstellbaren Dreh-
zahlen

A 10.00 MOTORUBERWACHUNG
A 10.20 Oldruckschalter

A 10.30 Zylinderkopf-Temperatur-

schalter

A 10.50 Kiihlgeblaseliberwachung
A 10.60 Drehzahimesser

A 10.70 Betriebsstundenzéhler

A 10.80 Anzeigeleuchte

DIESEL

A 11.00 AUTOMATIK

A 11,10 Hubmagnet 12V

A 11.10 Kraftstoffabsperrventil,
elektromagnetisch

A 11.20 Autom. Abschaltvorrichtung

A 12.00 BERUHRUNGSSCHUTZ
A 12.10 Keilriemenschutz

A 14.00 SCHWUNGRADER

A 14.10 Normalschwungrad nach
SAE.

A 14.20 Schweres Schwungrad

A 15.00 GEHAUSE — FLANSCHE
A 15.10 Motorflansch
A 15.20 AnschluBgehduse nach SAE

A 16.00 KRAFTABNAHME,
NICHT TRENNBAR
A 16.10 Keilriemenscheibe auf
Kurbelwelle — Steuerseite
A 16.20 Wellenstummel
A 16.30 Elast. Kupplungen
A 16.50 AuBenlager

A 17.00 KRAFTABNAHME,

TRENNBAR

kurzausriickbare Kupplun-

gen mit AuBenlager

dauerausriickbare Kupplun-

gen mit AuBenlager

A 17.30 Anfahrkupplungen (Flieh-
kraftriemenscheiben)

A 17.50 Anbauteile zu A 17.30 (auch
zum Anbau fremder Kupp-
lungsfabrikate

A 18.00 KRAFTABNAHME
HYDRAULIK

A 18.10 Anbauteile f. Hydraulik-
Pumpen (z.B. fir BOSCH
Zahnradpumpen HY/ZFS
1/...L201)

A 18.30 Hydraulikélkiihler

A 20.00 GETRIEBE
A 20.11 Untersetzungsgetriebe mit
Kupplung
~ Hurth oder Newage —
A 20.60 Anbauteile fiir Getriebe

A 30.00 KLASSIFIKATIONS- UND
SONDERVORSCHRIFTEN

A17.11

A17.21

Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen .behalten wir uns
vor.
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Elektro - Start E108 H
E108U E 108 Z 108 NH
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