Typenblatt

DIESEL

Luftgekihiter Einzylinder-Viertakt-
Dieselmotor, stehende Bauarti,
Direkt-Einspritzung.

Die Standruhe ist mit einem Reihen-
Zweizylinder-Motor vergleichbar, da
die zur Grundausriistung gehdren-
de gegenldufige Unwucht die freien
Massenkréfte weitgehendst aus-
gleicht.

Universell einsetzbar vom schweren
Dauereinsatz bis zum Fahrzeugbe-
trieb.

Befestigungsmoglichkeit durch Mo-
torfliBe oder freitragend ange-
flanscht.

Kurbelgehause aus GrauguB.
Kurbelwelle und Pleuelstange ge-
schmiedet. Pleuel und Kurbelwelle
in Gleitlagern laufend (reparatur-
freundlich).

Schmierél-Zahnradpumpe versorgt

(iber Kurbelgehdusebohrungen die
Schmierstellen.

Die Kihlung erfolgt durch ein Axial-
Geblase, das unmittelbar vor den
wéarmsten Stellen des Motors (Zy-
linderkopf und Zylinder) montiert
ist.

Einspritzausristung:
Fabrikat BOSCH.

Die Gerduschabstrahlung wurde
durch konstruktive MaBnahmen bis
auf ein MindestmaB reduziert
(»l&rmgebremst”).

Leicht von Hand zu starten, da Mo-
tor Uber 2:1 (bersetzte Nocken-
welle angedreht wird.

Dekompressionsautomatik erlaubt
beide H&dnde und damit die volle
Kraft auf der Andrehkurbel zu ha-
ben.

Startfiillungsknopf erhdht Einsprite-

E 950

Leistungsbereich
5,0-12,5 kW
6,8-17PS

Grundausriistung:

betriebsfertig montiert, Drehzahl-
verstellregler, gegenlaufige Un-
wucht zum Massenausgleich, De-
kompressionsautomatik, Handstart
mit abschleudersicherer Andrehkur-
bel, MotorfliBe, Satz Werkzeug, klei-
ner Dichtungssatz, Betriebsanlei-
tung, Ersatzteilliste.

Kraftstoffbehalter mit Kraftstoffilter,
Luftfilter und Auspufftopf zéhlen zur
Zusatzausristung. Das MotormaB-
blatt enthalt diese notwendigen Zu-
satzausriistungen zur BaugrdBen-
Information.

menge wahrend des Startvorgan-
ges und erleichtert damit Kaltstart.
Elektrostart als Zusatzausristung
mit 12 V Ritzelanlasser. Wechsel-
stromlichtmaschine im Schwungrad
geschitzt eingebaut.

Drehzahlregelung: Fliehgewichts-
regler im ganzen Drehzahlverstell-
bereich wirksam. Reglerungleich-
formigkeitsgrad in Standardausri-
stung bei 3000 min—" ca. 5%b.

Bei anderen Drehzahlen kann der
Ungleichformigkeitsgrad durch eine
entsprechende  Reglerausristung
den einzelnen Forderungen weitge-
hend angepalt werden.

Wenn nichts anderes vereinbart,
wird folgende Reglereinstellung bei
Nenndrehzahl 3000 min—' vorge-
nommen: obere Leerlaufdrehzahl
bei unbelastetem Motor liegt ca.
2,5% Gber Nenndrehzahl, dazuge-
hérende Vollastdrehzahl ca. 2,5%
unter Nenndrehzahl.
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Leistung B nach DIN 6270 Dauerleistung A nach DIN 6270. Fahrzeugleistung F nach DIN 70020.
— — — Leistung Bsi fir stark inter- Zugrundelegen bei konstanter Bela- Zugrundelegen bei stark wechselnder

mittierenden Betrieb bei kurzzeitiger
oder seltener Inanspruchnahme d. vollen
Leistung.

Leistung Bi fir intermittieren-

stung und konstanter Drehzahl. Zum
Beispiel fir Pumpaggregate im Dauer-
betrieb.

B — Kraftstoffverbrauch absolut bei

den Betrieb bei zeitweiser Inanspruch- Vollast

nahme der vollen Leistung — Normalfall

be = spez. Krafistoffverbrauch b. Vollast

Motordaten / Leistungstabelle

Typ E 950

Bohrung/Hub/Hubr. mm/mmjcm?  95/105/744

Schmierdlfullung | 3

Schmierdlverbrauch ca.  kg/h 0,03 — 0,045

Nettogewicht kg 128

‘Dauerleistung DIN 6270 Bsi Bi A

kW PS kW PS kW PS

bei Drehzahl 1500 min~—? 6,6 89 62 84 56 7.6
1800 min~’ 8,1 11,0 7,7 10,5 6,9 94
2000 min—1 9,0 12,3 86 11,7 7,7 10,5
2500 min—! 10,5 14,3 9,9 135 9,0 12,2
2800 min~" 11,4 155 10,9 14,8 9,8 13,3
3000 min—? 12,0 16,3 114 155 10,3 14,0

mittl. Kolbengeschwindig-

keit bei 3000 min™’ m/s 10,5

Elektrische Ausriistung: Ladebeginn mit ca. 3 A bei 1200

BOSCH-Ritzelanlasser greift in min-'. Maximalstrom ca. 24 A bei

Schwungrad-Zahnkranz ein.
Wechselstromlichtmaschine ist ge-
schiitzt im Schwungrad eingebaut.

Starter: 12 V Gleichstrom, max.
Leistung 1,9 kW, KurzschluBstrom-
aufnahme 950 A bei + 20° C und
halbvoller Batterie.

Lichtmaschine: Wechselstromgene-
rator mit elektronischem Regler und
Gleichrichter.

VerschleiBfreie Konstruktion, da
Magnetpole mit Schwungrad dre-
hen und Induktionsspulen fest mit
Kurbelgehause verbunden sind.

Ladespannung: 14 V Gleichstrom.

3000 min—".

Zum Betrieb der Lichtmaschine und
des Reglerschalters ist grundséatz-
lich eine Batterie notig.

Im Normalfall notwendige Starter-
batterie: 12 V/ 70 Ah.

22 — GllihanlaBschalter

24 = Gleichrichter und Regler
(elektron.)

25 = Batterie

26 = Lichtmaschine

27 = Anlasser

28 = Schaltkasten

29 = Lade-Anzeigeleuchte

31 = Impulsgeber

Belastung und Drehzahl. Zum Beispiel
Fahrzeuge aller Art.

M = Drehmoment bei Fahrzeugleistung

Bezugszustand fiur die Leistungs-
angaben nach ,DIN 6270 ist: Luft-
druck 0,981 bar (in ca. 300 m uber
NN), Ansauglufttemperatur + 20 °C,
relative Luftfeuchte 60°0. Notwendi-
ge Leistungsreduktion (genaue
Werte in DIN 6270): uber 300 m ca.
1% pro 100 m, Gber + 20°C ca.
4%/5 pro 10 °C.

Wéhrend der Einlaufzeit erhdht sich
die Leistung um ca. 5% — das wird
bei Lieferung beriicksichtigt.

Bei der Leistungskalkulation sind
Leistungsverluste durch angetriebe-
ne Zusatzausristungen wie: Licht-
maschine usw. zu berlicksichtigen;
ebenso der Wirkungsgrad von an-
gebauten Getrieben, Hydraulikpum-
pen etc.

28
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Einbauempfehlung

Bei Einbau des Motors unter einer
Verkleidung oder Haube:
Temperaturerhdhung durch Verklei«
dung darf nicht mehr als 10°C
betragen. Der dabei entstehende
Leistungsverlust darf nicht vernach-
l&ssigt werden.

Eintritis6ffnung fir Kihl- und Ver-
brennungsluft moglichst unmittel-
bar am Kihlgeblase bzw. Luftfilter.
Die austretende Kihlluft muB un-
gehindert ins Freie abstrémen kdn-
nen. Drosselverluste durch Verwen-
dung zu engmaschiger Gitter ver-
meiden.

Jedes Vermischen der angesaugten
Frischluft mit der ausgeblasenen
Warmluft verhindern, evil. durch
Leitbleche.

Bei Betrieb in geschlossenen Réau-
men gelten die gleichen Vorausset-
zungen wie vorher. Fordern Sie
von uns eine Aufstellungs- und In-
stallationsempfehlung an, sie ent-
halt wesentliche Daten und nitz-
liche Hinweise.

~ Kraftabnahme
ist mdglich vom Schwungrad, von
Keilriemenscheibe flr Geblédsean-
trieb, von Nockenwelle, vom Hydrau-
likpumpenabtrieb.
Drehzahl der Keilriemenscheibe fiir
Geblaseantrieb = Kurbelwellen-
drehzahl.
Nockenwellendrehzahl =
belweliendrehzahl
Hydraulikpumpendrehzahl = 1,1 X
Kurbelwellendrehzahl
Drehrichtungspfeile der Kraftabnah-
mestellen in MaBskizze beachten.
Maximal zulédssige Kraftabnahme-
daten beachten.

1/2 Kur-

Kraftabnahmedaten

Axiale Kraftabnahme (z. B. Uber ela-
stische Kupplung): Vom Schwung-
rad 100%, von Nockenwelle 100%b,
vom Hydraulikpumpenabitrieb 100%o,
von Keilriemenscheibe flir Kihlge-
bldseantrieb bis 80% des Drehmo-
mentes.

Radiale Kraftabnahme (z.B. ber
Riementrieb): Voraussetzung ist,
daB die Riemenscheiben maoglichst
nahe am Motor (an der Lagerstelle)
angebracht und die Durchmesser
nicht zu klein gewahlt sind.

So ist die radiale Belastbarkeit des
Schwungrades (F1) bis zu 100 %
gegeben, wenn die Richtung des
Riemenzuges in die Horizontale
oder nach unten zeigt.

Nebenstehende Formeln und Zah-
lenwerte geben die max. zuléssige
Belastung an.

Bedienungs- und Wartungsstellen
missen leicht zugénglich sein. Aus-
bauhohen beriicksichtigen. Téaglich
Olstand kontrollieren.

Dekompression
Oleinfillung fir Starthilfe
Startfiillung
Drehzahlverstellhebel
Andrehkurbel
Kraftstoffeinfiillung
Kraftstoffilterausbau
Einspritzpumpenentliftung
OlmeBstab

10 Oleinflllung

11 OlablaB

12 Schmierdlfilter

13 Olbadluftfilter

14 Ventilspiel

15 Einspritzdise

Wooo~N®O W=

Einbaudaten

Verbrennungsluftbedarf bei 3000 min-'

Kiihlluftbedarf bei 3000 min—?
Dauerschraglage max. zul. rundum
Massentradgheitsmoment mit
Normalschwungrad
Ungleichfdrmigkeitsgrad mit
Normalschwungrad und Leistung B
nach DIN 6270 bei 3000 min—?

Ist der Riemenzug nach oben ge-
richtet, dann ist ein AuBenlager not-
wendig.

Die Nockenwelle ist radial bis 15%o
des Nockenwellen-Drehmomentes
rundum belastbar.

Die Keilriemenscheibe fiir den Kihl-
gebléseantrieb darf radial nicht be-
lastet werden.

m3¥/min 1,1
m®/min 9.4
Grad 30
kgm? 0,6
— 1/74

Kiihlluftfiihrung _

Die Kihiluft strédmt in gerader Rich-
tung ber Zylinderkopf und Zylinder
und tritt Gber dem Schwungrad aus.
Kihlluftstromung darf nicht durch
zu nahe angebaute Hindernisse ge-
stdrt werden. Kihlluft-Strémungs-
richtung siehe Skizze unten (farbige
Pfeile).

L1

450 000

*F1 max. zul. (N) = 9 (mm) — 67

F2 max. zul. (N) = 0
50000

F3 max. zul. (N) = T3mm) — 184

67 F4 max. zul. (N) = 3000

F5 max. zul. (N) = 500

F6 max. zul. (N) = 500

*F1: zuldssige Kraftrichtung siehe Text ,Kraftabnahmedaten®.

10N == 9,81 N = 1kgx 9,81 m/s?

=1kp




Zusatzausriistungen E 950

Alle serienmaBig lieferbaren Zusatz-
ausriistungen sind nachfolgend in
Ausristungsbereiche mit Erken-
nungsschlissel (A 01.00 bis A 30.00)
zusammengefalt.

Die angegebene Erkennungsschlis-
selnummer bezieht sich nicht auf
eine bestimmte Zusatzausristung,
sondern bei verschiedenen L&-
sungsmoglichkeiten auch auf meh-
rere. So enthalt z. B. A 04.11 An-

Ausriistungsempfehlung
Die Zusatzausriistungen: Kraftstoff-
behalter mit Kraftstoffilier, Luftfil-
ter, Auspufftopf und Handstartein-
richtung sind unerlaBlich.

Fremde Luftfilter und Auspufftépfe
missen von HATZ gepriift und frei-
gegeben werden.

Trennbare Kupplungen erleichtern
den Startvorgang besonders bei
niedrigen Temperaturen.

A 01.00 KRAFTSTOFF

A 01.10 Behalter (mit Filter und Lei-
tung)

A 01.20 Automatische Entliftung

der Einspritzpumpe

Filter (wenn kein Behalter

angebaut)

A 01.40 Férderpumpe

A 01.30

A 02.00 VERBRENNUNGSLUFT
A 02.10 Olbadluftfilter

A 03.00 AUSPUFF
A 03.12 Auspufftopf, larmgebremst”

A 04.00 START MECHANISCH

A 04.11 Handkurbel mit Abstit-
zung (in verschiedenen
Lédngen mit Fluhrungshiilse
und mit Stitzlagerplatte).
Kirzeste Ausfihrung ist in
Grundausrustung enthalten.

A 05.00 START ELEKTRISCH

A 05.10 Elektro-Start komplett 12V
(ohne Batterie).
Beinhaltet A 05.20, A 05.40,
A 05.60, A 05.80

drehkurbeln mit verschiedenen Lan-
gen und je nach Lange mit ver-
schiedenen Abstiitzungen.

Dieses Blatt kann deshalb nur Vor-
information sein. MaBzeichnungen
im MaBstab 1:5 erhalten Sie auf
Anforderung von jeder zu einer Er-
kennungsschlisseinummer  geho-
renden Zusatzausriistung. Sie fin-
den daraus die fiir Sie am besten
geeignete Ldsung.

A 05.20 Ritzelanlasser 12 V

A 05.40 Lichtmaschine mit Regler-
schalter

A 05.60 Armaturen

A 05.80 Zahnkranz

A 07.00 SCHMIEROL
A 07.40 Hochgezogene Olein-
flllung

A 09.00 DREHZAHLVERSTELLUNG
A 09.40 Drehzahlverstellung, ein-
stellbar

A 10.00 MOTORUBERWACHUNG

A 10.20 Oldruckschalter mit Anzei-
geleuchte

A 10.50 mechanische Geblase-Rie-
mentriebliberwachung

A 10.70 Betriebstundenzihler,
elektrisch

A 11.00 AUTOMATIK
A 11.10 Kraftstoffabsperrventil

A 12.00 BERUHRUNGSSCHUTZ

A 12.10 Riemenschutz (fiir Kihlge-
bléase-Riementrieb)

A 12.30 Beruhrungsschutz fir
Auspufftopf

A 14.00 SCHWUNGRADER
A 14.10 Schwungrad nach SAE

A 15.00 GEHAUSE-FLANSCH
A 15.20 AnschluBgehéuse
SAE 5 und 6

A 16.00 KRAFTABNAHME, NICHT
TRENNBAR

A 16.20 Wellenstummel

A 16.30 elastische Kupplung

A 17.00 KRAFTABNAHME, TRENN-
BAR

kurzausrlickbare Kupplun-
gen mit AuBenlager

A17.1

DIESEL

A 17.21 Kupplung, dauerausriickbar

A 17.30 Fliehkraftriemenscheiben

A 17.50 Anbauteile fiir Anfahrkupp-
lungen (auch zum Anbau
von fremden Kupplungs-
fabrikaten).

A 18.00 KRAFTABNAHME
HYDRAULIK

A 1810 Anbauteile fir Hydraulik- °
pumpen (z. B, fur BOSCH
Zahnradpumpen HY/ZFS
11/...L 204)

A 18.30 Hydraulikélkihler

A 20.00 GETRIEBE
A 20.60 Anbauteile
fir Newage-Getriebe

A 30.00 KLASSIFIKATIONS- UND
‘SONDERVORSCHRIFTEN

Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, behalten wir uns
vor.
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